ELJAR

Elekironik

Montaz podzespotéw elektronicznych

Nowoczesne oswietlenie drog

Oprawa uliczna MIKRO LED 80H

- Innowacyjne rozwigzanie

- Estetyczny i nowoczesny wyglad

C€

- Wysoka jakos¢, sprawnos¢ i niezawodnos¢é

- Energooszczednosé

Specyfikacja produktu
Model

MIKRO LED 80H

Napiecie zasilania 90 - 305 VAC

Cestotliwos¢ 50/60 Hz

Klasa izolacji 1

Elementy LED OSRAM 3 gen

Moc ukiadu LED 74 W

Moc oprawy 80 W

Temperatura pracy -40°C - +40°C D
Temperatura barwowa (CCT) 4000K lub 5000K

Wspolczynnik oddawania barw (CRI) >75

Strumien swietlny LED min. 11800 Im

Uktad optyczny LEDIL Finlandia T2, T3, DW, ME LED
Efektywnos¢ swietlna LED 160 Im/W

Waga oprawy netto 8 kg IP
Stopien ochrony IP zasilacza i optyki IP 66 66
Wysokos¢ montazu 8-12m

Gwarancja S lat
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Dane Mechaniczne

C€

Powierzchnia boczna 0,055 m?

Materiat Aluminium

Kolor oprawy Natur. aluminium/czarny

Montaz @ 60mm na wysiegniku

Zrédto swiatta Wymienny modut LED

[]
LED

Opcje dodatkowe

Uktad redukcji mocy GPS 4 przedziaty czasowe, 10-100% mocy IP
Zewnetrzne stero. jasnosci 1 - 10V 66
Czujnik zmierzchu Fotoelement

Kolor oprawy RAL
CELJAR Elektronik
ul..tazowska 12, 42-286 Koszecin , Polska
Tel 34 3576112, 606631532 Wyprodukowano w Polsce
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Charakterystyka uktadéw optycznych
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